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A) PREPARATION : Etude fonctionnelle du Pousse seringue Vial .

A partir du dossier technique du système répondre aux questions ci-dessous :

TRAVAIL DEMANDE
1.  De quels paramètres dépend le débit de liquide présent en sortie de la seringue ?

2.  Quel lien y a-t-il entre la fréquence des signaux de commande du moteur pas à pas et le débit présent en sortie de la seringue ? Conclusion.
3.  A partir du schéma fonctionnel ( Diagramme A3 ) du dossier technique, isoler sur le schéma structurel les structures électroniques correspondantes aux fonctions repérées « 31, 32, 33, 34  ».
NOTA : Correspondance entre représentation SADT et représentation systémique :

-  31( FP1 : Fonction générer un signal rectangulaire. 
-  32( FP2 : Fonction modifier la fréquence. 
-  33( FP3 : Fonction générer des signaux déphasés. 
-  34( FP4 : Fonction amplifier les signaux. 
Les TPn°3 et TPn°4 nous permettront d’étudier respectivement les fonctions repérées FP1 et FP2 d’une part et FP2 et FP3 d’autre part.






B) EXPERIMENTATION :

B.1) Etude générale de la maquette :

TRAVAIL DEMANDE
4.  Repérer sur le maquette :

- Les bornes d’alimentation 0 et +12V.

- La carte de sélection de type de seringue et débit ( Avec les circuits U1, U2, U3, U4 et U5 ).
- La carte de commande de moteur  pas à pas ( Avec les circuits U6, U7 et U8 ).
- La détection de surpression.

- Les points test :

-  PT1 : signal H1 ( Circuit U1 : borne 3 ou circuit U2 : borne 9 ).
-  PT2 : signal H2 ( Circuit U4 : borne 6 ou circuit U5A : borne 1 ).
-  PT3 : signal H3 ( Circuit U5A : borne 6 ou circuit U5B : borne 9 ).
-  PT4 : signal H4 ( Circuit U5B : borne 14 ou circuit U6A : borne 1 ).
-  PT5 : signal H5 ( Circuit U6A : borne 4 ou circuit U7A : borne 3 ).
5.  Alimenter la maquette avec une tension continue de +12V. Afficher la valeur 100 sur les roues codeuses.
6.  Mettre en marche et observer le fonctionnement. Que se passe-t-il ? ( Led,  moteur, ... ). Actionner la détection de surpression. Que se passe-t-il? ( Led,  moteur, ... ).
B.2) Etude de la fonction principale FP1 « Générer un signal rectangulaire » :

TRAVAIL DEMANDE
7.  Quel est le rôle de la fonction FP1 ?

8.  Positionner les roues codeuses pour afficher le débit 0 ml. Effectuer les relevés permettant de remplir le tableau ci-dessous :

	Type de seringue


	Fréquence théorique

Fth du signal H1
	Fréquence mesurée

Fmes du signal H1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


B.3) Etude de la fonction principale FP2 « Modifier la fréquence » :

TRAVAIL DEMANDE
9.  Que représente la valeur affichée sur les roues codeuses pour le système utilisé ? Dans quelle unité s’exprime-t-elle ? Exemple : qu’indique-t-on avec les chiffres 5 sur U2, 0 sur U3 et 5 sur U4 ?

10.  A partir de la documentation technique, nommer le composant référence 4527.
11.  D’après le câblage des circuits U2, U3 et U4 déterminer la relation entre la fréquence FH1 du signal d’entrée H1 et la fréquence FH2 du signal de sortie H2 ( Voir documentation constructeur ). Peut-on réellement parler de rapport de fréquence entre l’entrée et le sortie de la fonction FP2 ? Justifier. 
12.  Régler les roues codeuses pour afficher la valeur correspondante à un débit de 10,0 ml. Sélectionner la seringue de type TERUMO. Effectuer un relevé de la fréquence FH2 du signal H2 correspondant à ce débit. 
13.  Comparer ce relevé avec le calcul théorique ( Question 8 ). 
14.  A partir de la documentation technique, nommer le composant référence 4520.

15.  Effectuer les relevés permettant de remplir le tableau ci-dessous :

	FH2
	FH3
	FH4
	FH5

	
	
	
	


16.  Quelle fonction réalisent donc les circuits U5 et U6 ?

17.  A partir de la documentation technique et du schéma structurel, justifier les résultats obtenus à la question 12.
ANNEXE
Schéma d’implantation des composants de la maquette : Pousse seringue VIAL.
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ETUDE FONCTIONNELLE. ETUDE DE FONCTION SEQUENTIELLE





Système :


POUSSE SERINGUE VIAL





CONTENU DU PROGRAMME :


E31 :  Traitement des signaux numériques


(  Fonctions en logique séquentielle :


( Définition des fonctions séquentielles synchrones et asynchrones.


( Fonction comptage : définition de la fonction, utilisation des documentations constructeurs pour traiter un exemple.


�
COMPETANCES TERMINALES :


( Identifier les structures réalisant les fonctions représentées dans un schéma fonctionnel.


( Utiliser les règles d’emploi et la mise en œuvre des composants et constituants correspondant aux fonctions les plus courantes 


( Choisir les méthodes et appareils de mesure appropriés. 


( Evaluer par ces mesures les performances et les écarts avec les spécifications requises, en vue d’effectuer la mise au point.


( Identifier les fonctions électroniques présentes dans la chaîne de traitement des signaux et les structures réalisant ces fonctions.


�
�






OBJECTIFS OPERATIONNELS :


( Etre capable d’effectuer des relèves permettant de valider la structure électronique par rapport au cahier des charges ( par rapport à l’étude ).





PREREQUIS :


( Fonctions logiques combinatoires et séquentielles.


( Utilisation des appareils de laboratoire ( Oscilloscope ).





MATERIELS & DOCUMENTS :


( Matériel de laboratoire.


( Documents : Cours N°1, cours n°2 + Livre électronique n°2 ( Chapitre n°3 page 33 ).
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Pousse seringue Vial
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Maquettes du système :


Etude de FP1 et FP2





TPN°4


Simulation Microsim :


Etude de FP2 et FP3





Principe de numérotation des broches d’un circuit intégré


Exemple : Boîtier 12 broches
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